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关 于 我 们

证 书

A b o u t  u s

C e r t i f i c a t e

公 司 简 介

东 科 新 能 （ 无 锡 ） 电 子 有 限 公 司 是 一 家 专 注 为 新 能 源 行 业 提 供 优 质 服 务 的 科 技 型 公 司 。

公 司 通 过 了 I S O 9 0 0 1 、 I AT F 1 6 9 4 9 质 量 管 理 体 系 认 证 ， 具 备 多 年 的 产 品 开 发 经 验 ， 以

科 技 创 新 为 导 向 ， 持 续 引 进 国 内 外 先 进 的 设 计 理 念 ， 通 过 设 计 优 化 和 不 断 创 新 ， 配 备

先 进 的 自 动 化 生 产 设 备 以 及 检 测 设 备 ， 产 品 通 过 CQ C , T Ü V, U L 等 认 证 ， 使 产 品 技 术 始

终 处 于 行 业 领 先 水 平 。

公 司 致 力 于 直 流 接 触 器 、 控 制 模 块 等 产 品 的 研 发 、 生 产 和 销 售 。 产 品 广 泛 应 用 于 充 电

桩 、 锂 电 池 、 储 能 、 新 能 源 汽 车 、 工 程 车 辆 、 重 卡 等 领 域 。 公 司 秉 承 “ 客 户 为 本 ， 品 质

至 上 、 诚 实 守 信 ” 的 经 营 理 念 ， 以 专 业 的 团 队 满 足 客 户 需 求 ， 为 客 户 提 供 更 迅 速 、 更 贴

心 的 高 质 量 产 品 技 术 服 务 。

( 产 品 符 合 标 准  G B / T 1 4 0 4 8 . 4 ， E N 6 0 9 4 7 - 4 - 1 ， 符 合 欧 盟  R o H S  指 令 ( 2 0 0 2 / 9 5 / E C ) )



应用案例

储能系统

储能系统往往涉及多种能量、多种设备、多种物质、多个过程，是随时间变化的复
杂能量系统。

电磁驱动

300壳架

充电桩 工业车辆 储能

600壳架

氮气绝缘

磁吹灭弧

Energy storage systems often involve multiple energies, multiple devices, multiple
substances, multiple processes, and are complex energy systems that change over
time.

APPLICATION 
CASES

ENERGY STORAGE SYSTEM

工商业储能—高压盒 新能源汽车充电站

高压控制盒
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-30A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

冲击（11ms ½正弦波）

技术参数 数据

单线圈

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

吸持功率@20℃

电子线路板

线圈极性

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约115g

数据 技术参数

海拔高度

重量

产品系列

外形图

EVD

额定电流

30（30=30A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc

12（24 ）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（50壳架）

1

（PA=12Vdc—1500Vdc）

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥6mm²

备注：1.紧固件规格：2xM4x10mm螺丝组合；

        2.接触器底座螺丝为M4 扭力要求2-2.8N.m;

        3 .负载端扭力矩为M4 扭力为2-3N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G振动

300A 320Vdc
≤1mΩ (at 30A)

30ms Max.
10ms Max.

20G

20万次

≤75%Us

≥10%Us

约4.0W 约4.2W

无

无 无

无

≤75%Us

≥10%Us

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC2800 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD30G12PA1
直流接触器

36±7%Ω 137±7%Ω

P A G E

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-50A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

冲击（11ms ½正弦波）

技术参数 数据

单线圈

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

吸持功率@20℃

电子线路板

线圈极性

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约115g

数据 技术参数

海拔高度

重量

产品系列

外形图

EVD

额定电流

50（50=50A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc

12（24 ）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（50壳架）

1

（PA=12Vdc—1500Vdc）

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥10mm²

备注：1.紧固件规格：2xM4x10mm螺丝组合；

        2.接触器底座螺丝为M4 扭力要求2-2.8N.m;

        3 .负载端扭力矩为M4 扭力为2-3N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G振动

500A 320Vdc
≤1mΩ (at 50A)

30ms Max.
10ms Max.

20G

20万次

≤75%Us

≥10%Us

约4.0W 约4.2W

无

无 无

无

≤75%Us

≥10%Us

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC2800 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD50G12PA1
直流接触器

36±7%Ω 137±7%Ω

P A G E

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-100A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

单线圈 宽电压

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约160g

数据 技术参数

海拔高度

重量

外形图

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥35mm²

备注：1.紧固件规格：2xM5x10mm螺丝组合；

        2.接触器底座螺丝为M4 扭力要求2-2.8N.m;

        3 .负载端扭力矩为M5 扭力为3.5-4.5N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

1000A 320Vdc
≤1mΩ (at 100A)

30ms Max.
10ms Max.

26±7%Ω 3.1±7%Ω96±7%Ω 392±7%Ω

≤75%Us

≥10%Us

约0.5A 约0.3A

约5.5W

无

无 无

无

约6.0W

≤75%Us

≥10%Us

48Vdc 12-36Vdc

约0.2A

无

无

有

有

约6.0W 约2.0W

≤75%Us

≥10%Us

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD100G12PA2
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

100（100=100A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc
48=48Vdc

12（24/48 ）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（100壳架）

2

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波） 20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G振动
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-150A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约360g

数据 技术参数

海拔高度

重量

外形图

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥60mm²

备注：1.紧固件规格：2xM6x14mm螺丝组合；

        2.接触器底座螺丝为M4 扭力要求2-2.8N.m;

        3 .负载端扭力矩为M6 扭力为4-5.5N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

1500A 320Vdc
≤1mΩ (at 150A)

30ms Max.
10ms Max.

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD150G12PA3
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

150（150=150A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc

12（24）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（200壳架）

3

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波）

振动

20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

技术参数 数据

单线圈

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

吸持功率@20℃

电子线路板

线圈极性

≤75%Us

≥10%Us

约5.8W 约5.2W
无

无 无

无

≤75%Us

≥10%Us

25±7%Ω 111±7%Ω

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-200A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约360g

数据 技术参数

海拔高度

重量

外形图

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥80mm²

备注：1.紧固件规格：2xM6x14mm螺丝组合；

        2.接触器底座螺丝为M4 扭力要求2-2.8N.m;

        3 .负载端扭力矩为M6 扭力为4-5.5N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

1500A 320Vdc
≤1mΩ (at 200A)

30ms Max.
10ms Max.

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD200G12PA3
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

200（200=200A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc

12（24）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（200壳架）

3

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波）

振动

20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

技术参数 数据

单线圈

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

吸持功率@20℃

电子线路板

线圈极性

≤75%Us

≥10%Us

约5.8W 约5.2W
无

无 无

无

≤75%Us

≥10%Us

25±7%Ω 111±7%Ω

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-150A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

单线圈 宽电压

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约430g

数据 技术参数

海拔高度

重量

外形图

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥60mm²

备注：1.紧固件规格：2xM8螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M8 扭力为8-10N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

1500A 320Vdc
≤1mΩ (at 150A)

30ms Max.
10ms Max.

24±7%Ω 3.1±7%Ω96±7%Ω 357±7%Ω

≤75%Us

≥10%Us

约0.5A 约0.3A

约6.0W

无

无 无

无

约6.0W

≤75%Us

≥10%Us

48Vdc 12-36Vdc

约0.2A

无

无

有

有

约6.5W 约2.5W

≤75%Us

≥10%Us

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD150G12PA4
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

150（150=150A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc
48=48Vdc

12（24/48 ）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（300壳架）

4

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波）

振动

20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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®

产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-200A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

单线圈 宽电压

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约430g

数据 技术参数

海拔高度

重量

外形图

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥80mm²

备注：1.紧固件规格：2xM8螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M8 扭力为8-10N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2000A 320Vdc
≤1mΩ (at 200A)

30ms Max.
10ms Max.

24±7%Ω 3.1±7%Ω96±7%Ω 357±7%Ω

≤75%Us

≥10%Us

约0.5A 约0.3A

约6.0W

无

无 无

无

约6.0W

≤75%Us

≥10%Us

48Vdc 12-36Vdc

约0.2A

无

无

有

有

约6.5W 约2.5W

≤75%Us

≥10%Us

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD200G12PA4
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

200（200=200A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc
48=48Vdc

12（24/48 ）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（300壳架）

4

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波）

振动

20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-300A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

单线圈 宽电压

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约430g

数据 技术参数

海拔高度

重量

外形图

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥120mm²

备注：1.紧固件规格：2xM8螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M8 扭力为8-10N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2000A 320Vdc
≤1mΩ (at 300A)

30ms Max.
10ms Max.

24±7%Ω 3.1±7%Ω96±7%Ω 357±7%Ω

≤75%Us

≥10%Us

约0.5A 约0.3A

约6.0W

无

无 无

无

约6.0W

≤75%Us

≥10%Us

48Vdc 12-36Vdc

约0.2A

无

无

有

有

约6.5W 约2.5W

≤75%Us

≥10%Us

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD300G12PA4
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

300（300=300A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc
48=48Vdc

12（24/48 ）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（300壳架）

4

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波）

振动

20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-400A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

单线圈 宽电压

12Vdc 24Vdc

线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约430g

数据 技术参数

海拔高度

重量

外形图

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥200mm²

备注：1.紧固件规格：2xM8螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M8 扭力为8-10N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2000A 320Vdc
≤1mΩ (at 400A)

30ms Max.
10ms Max.

24±7%Ω 3.1±7%Ω96±7%Ω 357±7%Ω

≤75%Us

≥10%Us

约0.5A 约0.3A

约6.0W

无

无 无

无

约6.0W

≤75%Us

≥10%Us

48Vdc 12-36Vdc

约0.2A

无

无

有

有

约6.5W 约2.5W

≤75%Us

≥10%Us

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD400G12PA4
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

400（400=400A）

线圈电压

单线圈：
12=12Vdc
24=24Vdc
48=48Vdc

12（24/48 ）

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（300壳架）

4

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波）

振动

20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

(正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-400A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约990g

数据 技术参数

海拔高度

重量

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥200mm²

备注：1.紧固件规格：2xM10螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M10 扭力为9-12N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2500A 320Vdc
≤1mΩ (at 400A)

40ms Max.
20ms Max.

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD400G1PA5
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

400（400=400A）

线圈电压

宽电压：
9-36Vdc

1

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（600壳架）

5

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波） 20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

外形图

技术参数 数据

宽电压线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

3.1±7%Ω

12-36Vdc

无

有

约3W

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

振动 (正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-500A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约990g

数据 技术参数

海拔高度

重量

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥250mm²

备注：1.紧固件规格：2xM10螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M10 扭力为9-12N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2500A 320Vdc
≤1mΩ (at 500A)

40ms Max.
20ms Max.

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD500G1PA5
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

500（500=500A）

线圈电压

宽电压：
9-36Vdc

1

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（600壳架）

5

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波） 20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

外形图

技术参数 数据

宽电压线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

3.1±7%Ω

12-36Vdc

无

有

约3W

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

振动 (正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-600A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约990g

数据 技术参数

海拔高度

重量

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥300mm²

备注：1.紧固件规格：2xM10螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M10 扭力为9-12N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2500A 320Vdc
≤1mΩ (at 600A)

40ms Max.
20ms Max.

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD600G1PA5
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

600（600=600A）

线圈电压

宽电压：
9-36Vdc

1

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（600壳架）

5

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波） 20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

外形图

技术参数 数据

宽电压线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

3.1±7%Ω

12-36Vdc

无

有

约3W

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

振动 (正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

开关模块50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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产品性能

技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-800A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约990g

数据 技术参数

海拔高度

重量

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥400mm²

备注：1.紧固件规格：2xM10螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M10 扭力为9-12N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2500A 320Vdc
≤1mΩ (at 800A)

40ms Max.
20ms Max.

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD800G1PA5
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

800（800=800A）

线圈电压

宽电压：
9-36Vdc

1

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（600壳架）

5

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波） 20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

外形图

技术参数 数据

宽电压线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

3.1±7%Ω

12-36Vdc

无

有

约3W

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

振动 (正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架
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技术参数 数据

SPST-NO，不分极性

可选

12-1500Vdc

1-1000A

主触点形式

辅助触点

最小负载电流

负载电压
负载电流

最大分段电流（仅分断一次）

触点接触电阻（初始）

吸合时间(含弹跳时间)

释放时间

机械寿命(0.5s:0.5s)

技术参数 数据

冲击耐受电压
（初始）

绝缘电阻
初始状态

主触点间
(海平面)

主触点与线圈间
(海平面)

测试后 约990g

数据 技术参数

海拔高度

重量

接通和断开转换（阻性负载L/R≤1毫秒）

带载切断电寿命曲线 带电能力曲线

主触点连接铜牌横截面积≥500mm²

备注：1.紧固件规格：2xM10螺母；

        2.接触器底座螺丝为M5 扭力要求2-3.5N.m;

        3 .负载端扭力矩为M10 扭力为9-12N.m。

      

备注：

1、尺寸单位：mm，

视角： ；

2、未注尺寸公差：

标称值＜10mm 为±0.3，
标称值 10～50mm 为±0.6，
标称值＞50mm 为±1.0。

（最小电流：8VDC 100mA接触电阻：≤100mΩ）

2500A 320Vdc
≤1mΩ (at 1000A)

40ms Max.
20ms Max.

≤4000m100MΩ 1000Vdc

AC3500 Vrms/1mA/1min.

AC3500 Vrms/1mA/1min.

50MΩ 1000Vdc

EVD1000G1PA5
直流接触器

产品系列

EVD

额定电流

1000（1000=1000A）

线圈电压

宽电压：
9-36Vdc

1

触点形式

负载电压

“G”=主触头为一组常开,
      触头不分极性,带辅助触点

“E”=主触头为一组常开，
      触头不分极性

G / E

PA

壳架号（600壳架）

5

（PA=12Vdc—1500Vdc）

P A G E

冲击（11ms ½正弦波） 20G

20万次

湿度范围

温度范围

5-95% RH.

-40℃to+85℃

外形图

技术参数 数据

宽电压线圈类型

额定工作电压（Us）

线圈电阻@20℃

吸合电压@20℃

释放电压@20℃

启动电流@20℃

保持功率@20℃

电子线路板
线圈极性

3.1±7%Ω

12-36Vdc

无

有

约3W

≤9Vdc

≥6Vdc

3.2A Max

振动 (正弦振动,10Hz-500Hz) 10G

50壳架 100壳架 200壳架 300壳架 600壳架



注意事项

版权说明

本目录中的内容(文字、图像、技术说明、插图)是东科新能（无锡）电子有限公
司专有产品宣传资料，未经东科新能（无锡）电子有限公司许可，任何人不得以
任何形式复制、发布、传播本宣传册，也不得将其用于商业目的，任何形式
的仿制和任何媒介的复制，都是对我公司权利的侵害。如发生侵犯版权行为，
相关侵权者将承担法律责任。由于印刷原因，图片与实际产品的颜色存在差异，
以实物为准。产品会随设计更新、改良、技术参数以及外观的变化而变化，敬请谅解。

1. 凡安装接触器时均要使用防松垫圈以防止螺纹紧固件松脱。拧紧紧固件的扭矩范围应在规定的范围内，

   超出扭矩最大值可能会导致产品螺丝柱滑丝或者产品破裂。

2. 触点额定值均为阻性负载时的数值，使用L/R≥1ms的感性负载（L负载）的情况下，请与感性负载并行

    采取浪涌吸收措施。未采取措施的情况下，可能会造成电气寿命下降、发生切断不良。

3. 请避免在强磁界（变压器、磁铁的周围）和发热物体的附近安装。

4. 注意连接铜排的厚度和扭矩大小，若超出建议的数值，会造成螺纹滑牙或安装不紧的问题。不建议将两

    铜排安装在同一侧，避免高压短路或打火。

5. 请确保在接触器周围不存在硅系物质（如硅橡胶、硅油、硅系涂料剂、硅填充剂等），因为它们会产生

    含硅挥发气体，可能导致硅附着于接触器触点上，引起触点接触不良。

6. 如果线圈电压，触点电流，使用寿命超过额定参数，会引发接触器温度高于正常温度的风险。

7. 如果多个接触器安装位置比较近，需要考虑散热和绝缘是否满足要求。

8. 根据电流大小，选择合适的线缆或者铜排。接触器连接有高热量器件，如熔断器，分流器等，会影响接

    触器散热，导致温度叠加，需要根据实际温升选择合适铜排和增加散热措施。禁止接触器直接连接熔断

    器和分流器。

9. 安装过程中，连接铜排时优先锁紧接触器端铜排，这样可以优先避免接触不良现象。

10. 直流接触器触点如果有损伤，触点阻值会有所变化，增大和降低都有可能。

11. 该产品螺杆部分镀银，需要密封保存，长期暴露在空气中，螺杆会氧化和硫化，导致螺杆发黄变黑，如

     长期不安装使用，密封环境下，保存期限为1年。

12. 内部气体的扩散寿命：本接触器采用密封仓触点，仓内充有气体，气体的扩散寿命由触点仓内的温度（

     即环境温度＋触点通电产生的温升）所决定，因此应确保环境温度为-40至+85℃。

13. 如果接触器的线圈和触点连续通以额定电压（或电流），电源被切断后又马上接通，此时由于线圈的温

     度增加，线圈的电阻会增大，从而使得产品的吸合电压升高，有可能导致超出额定吸合电压与释放电压，

     在这种情况下，应采取以下措施：如降低负载电流，限制持续通电时间或采用比额定吸合电压高的线圈

     电压。

14. 产品线圈的驱动电路功率必须大于产品线圈功率，否则会降低产品的切断能力，或发生直流接触器无法

     吸合、导致接触器控制板受损等情况。

15. 使用电容负载(C负载)时，请对电容负载采取预充电等措施，使冲击电流控制在接触器的额定电流以下，

     如未采取措施，可能会造成触点粘连。

16. 本手册内容仅供选型参考，具体参数以《产品规格书》为准，如有疑问，请与东科新能技术人员联系咨

     询。

充电桩 工业车辆 储能

The content (text, images, technical instructions, illustrations) in this catalog is the proprietary
product promotional material of Dongke Xinneng (Wuxi) Electronics Co., Ltd.

If copyright infringement occurs (copying, publishing, dissemination, and commercial use), the 
relevant infringers will bear legal responsibility.

Due to printing reasons, there may be a color difference between the image and the actual 
product. The actual product shall prevail. The product may change with design updates, 
improvements, technical parameters, and changes in appearance. We apologize for any
inconvenience caused.
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